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Navod k pouziti prosim peclivé uschovejte.
Pokud vysavac¢ predavate treti osobé,
nezapomernite jej pfilozit.

Pouziti v souladu s uréenym ucelem

Tento vysavaC je uren pouze pro pouziti
v domacnosti a nikoliv ke komerénim Gceldm.
Vysava¢ pouzivejte vyhradné podle pokynl
uvedenych v tomto navodu k pouziti. Vyrobce
neruéi za pfipadné $kody zpUsobené
nedodrzenim navodu k pouziti  nebo
nespravnou obsluhou.

Dbejte proto nasledujicich bodu.

Vysava¢€ se smi pouzivat pouze v pripadé,

Ze v ném jsou:

B Originalni nahradni dily, pfisluSenstvi
nebo zvlastni pfislusenstvi

Aby nedochazelo k poranénim a vécnym
Skodam, nesmi byt vysava¢ pouzivan:
Bk vysavani osob nebo zvifat
Bk nasavani:
- hmyzu a pavouku.
- nebezpecnych latek, latek s ostrymi
hranami, horkych nebo Zhavych latek.
- vlhkych nebo tekutych latek.
- snadno vznétlivych nebo vybusnych latek
a plynu.
- popela, sazi z kachlovych kamen
a ustfedniho topeni.
- prachu z tonert tiskaren a kopirek.

Bezpeénostni pokyny

Tento vysavac odpovida uznavanym
technickym normam a pfisluSnym
bezpenostnim predpisim.

m Tento spotfebi¢ mohou pouzivat
déti starSi 8 let a osoby se
shiZzenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a /nebo znalosti,
pokud jsou pod dohledem, nebo
byly pou€eny o bezpecném
pouziti spotfebite a pochopily
rizika, ktera z pouzivani vyplyvaji.

m Déti si nesmi se spotiebi¢em hrat.

m Cisténi nebo uZivatelskou udrzbu
nesmi provadét déti bez dozoru.

m Umélohmotné sacky a folie je
nutno uchovavat a likvidovat mimo
dosah déti.
=> Hrozi nebezpeéi zaduseni!

Spravné pouziti

L] Vysava€ pfipojujte a uvadéjte do provozu
pouze podle typového Stitku.

] Nikdy nevysavejte bez filtraéniho sacku
popf. prachové nadoby, ochranného filtru
motoru a vyfukovaciho filtru.
=>Vysavac by se mohl poskodit.

= Vyhnéte se vysavani pomoci hubice
a trubice v blizkosti hlavy.
=>Hrozi nebezpeci poranéni!

. PFi vysavani schodist se vysava¢ musi
vzdy nachazet na misté nizSim, nez na
jakém stoji uzivatel.

L] Nepouzivejte sitovy pFivodni kabel a hadici
k noseni/pfenaseni vysavace.

= Z bezpeénostnich diivodu, pokud je sitovy
privodni kabel vysavace poSkozen, je
nutné ho nechat vyménit u vyrobce nebo
jeho zakaznického servisu nebo podobné
kvalifikované osoby.

L] Pokud pouzivate spotfebi¢ déle nez
30 minut, zcela vytahnéte pfivodni sitovy
kabel.

. PFi odpojeni kabelu ze sité netahejte za
pfivodni kabel, ale za vidlici.

. Pokud se prfivodni kabel automaticky
previnuje zpét, zabezpecte, aby zastrCka
nebyla vrzena smérem k osobam, ¢astem
téla, zvifatdm nebo pfedmétim => pouzijte
zastrcku pro vedeni kabelu.

. Privodni kabel neohybejte pfes ostré hrany
a nenechejte jej uviznout.

. Pfed provadénim veskerych praci na
spotfebici vytahnéte zastrcku pfivodniho
kabelu ze sité.

L] PoSkozeny vysava€ neuvadéjte do
provozu. Vyskytne-li se porucha, vytahnéte
zastréku pFivodniho kabelu ze sité.

L] Z bezpecnostnich ddvodi smi opravy a
vymény nahradnich  dild  vysavace
provadét pouze autorizovany zakaznicky
servis.

Vysavac¢ chrante pfed povétrnostnimi vlivy,
vlhkosti a zdroji tepla.

*y zavislosti na modelu
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. Nedavejte na filtry (filtracni sacky,
ochranny filtr motoru, vyfukovaci filtr
atd.) hoflavé ¢i alkohol obsahujici latky.

= Vysava¢ neni vhodny pro pouziti na
stavenistich.
=> Nasavani stavebni suti mize vést
k poskozeni pfistroje.

. Pokud nevysavate, spotfebi¢ vypnéte
a vytadhnéte kabel ze zasuvky.

= Vyslouzilé spotfebice ihned znehodnotte
a poté spotiebic predejte k odborné
likvidaci.

Prosim v§imnéte si

Zasuvka pro kabel musi byt chranéna
alespon 16 ampérovym jistiCem.

Pokud jisti€ vypne pfi zapnuti vysavace,
muze to byt tim, Ze na stejném okruhu jsou
zapnuty dalSi elektrické spotfebice, které
maji velky odbér proudu.

Pro prevenci vypnuti jistiCe zvolte pred
zapnutim spotfebice nejnizsi silu sani

a zvySujte ji az za provozu.

Pokyny k likvidaci

H Obal
Obal chrani vysava¢ pfed poskozenim
béhem prepravy. Sklada se z ekologickych
materidld a je proto

k recyklaci na pfislusnych mistech.

H Stary spotrebic

Staré spotfebice stale obsahuji mnoho
hodnotného materialu. Odevzdejte proto
Vas vyslouZily spotfebi¢ Vasemu prodejci
popf. recyklaéni  firmé, kde bude
zhodnocen. Informace o aktualnim zpGsobu
likvidace si vyzadejte u VaSeho prodejce
nebo spravy Vaseho mésta Ci obce.

m Likvidace filtrti a filtracnich sackua
Filtry a filtraCni sacky jsou vyrobeny
z ekologickych materialt. Neobsahuiji-li
zadné latky zakazané pro domovni odpad,
mUzete je zlikvidovat vhozenim do
normalniho domovniho odpadu.

recyklovatelny.
Nepotfebné obalové materialy odevzdejte

Sdéleni k energetickému stitku

Tento vysavac je vysavacem ke
vSeobecnému pouziti. Pro dosazeni uvedené
energetické ucinnosti a Cisticiho vykonu na
koberci a tvrdych podlahach, prosim
pouzivejte vyménitelnou univerzalni hubici.
Hodnoty uvedené na energetickém Stitku
byly uréeny podle predepsaného mérficiho
procesu (v souladu s EN60312-1).

*y zavislosti na modelu
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-~ Nahradni dily a zvlastni pfrislusenstvi

. . . , A Hubice TURBO-UNIVERSAL® na
Gratulujeme k zakoupeni vysavace Bosch Relaxxx. &alounéni BBZ42TB

Tento navod k pouziti popisuje rizné modely
Relaxx’x, coz znamena, Zze nekteré popisované
charakteristiky a funkce nemusi byt ve Vasm
modelu dostupné. Pouzivejte pouze originalni
prisluSenstvi Bosch, které bylo specialné vyvinuto
pro vas vysavac za U¢elem dosazeni co nejlepsich
vysledkd vysavani.

Navod k pouziti prosim peclivé uschovejte. Pokud
vysavac predavate treti osobé, nezapomerite jej
prilozit.

Rozlozte strany s obrazky.

)

Vas vysavac

1 Nastavitelna podlahova hubice s napojenim
na pfislusenstvi
2 Teleskopicka trubka s posuvnym tlacitkem
a napojenim na pfislusenstvi
3 Drzak prislusenstvi
4 Ohebna hadic
5 Rukojet
6 Vénec se Stétinami (pro pfipevnéni k hubici
na ¢alounéni)
7 Parkovaci poloha na strané spotfebice
8 Napajeci kabel
9 Nadoba na prach
10 Hubice na alounéni
11 Stérbinova hubice
12 "Clean" tla¢itko cisténi filtru*
13 Ukazatel vykonu
14 Tlacitko ZAP/VYP s elektronickym
regulatorem sani
15 Viko spotfebice
16 Rukojet na pfenaseni
17 Element k odstaveni na spodni strané
spotfebice
18 Deskovy filtr
19 Filtr na Zmolky a vlakna
20 Profesionalni hubice na ¢alounéni*
21 Profesionalni $térbinova hubice*
22 Hubice na tvrdé podlahy*
23 Hubice TURBO-UNIVERSAL® na podlahy*
24 Hubice na tvrdé podlahy*

Karta€ovani a vysavani
¢alounéného nabytku, matraci,
autosedacek atd. v jedné
pracovni operaci. Zvlasté vhodna
pro vysavani zvifecich chlupt.
Valec kartace je pohanén pomoci
proudu vysavacem nasavaného
vzduchu. Neni nutné zadné
napojeni hubice na elektrickou
energii.

B B Hubice TURBO-UNIVERSAL ® na
podlahy BBZ102TBBBBZ102TBB

Karta€ovani a vysavani kobercu
a celopodlahovych kobercu s
kratkym viasem popf. vSech krytin
v jedné pracovni operaci. Zvlasté
vhodna pro vysavani zvifecich
chlupt. Valec kartace je pohanén
pomoci proudu vysavatem
nasavaného vzduchu. Neni nutné
zadné napojeni hubice na
elektrickou energii.

Cc C Hubice na tvrdé podlahy
BBZ123HD

Pro vysavani hladkych podlah
(parkety, dlazdice, terakota,...)

D D Hubice na tvrdé podlahy
BBZ124HD

Se 2 otacejicimi se kartacovymi
valec¢ky. Pro ¢isténi hodnotnych
tvrdych podlah a lepSi zachyceni
hrubych necistot.



Prvni pouziti

Obrazek

a) Vsurte adapter ohebné trubky do otvoru pro
pfivod vzduchu na spotfebiCi a zaklapnéte jej
na misto. Uslysite slySitelné cvaknuti.

b) Pro vyjmuti ohebné hadice stisknéte dvé
zapadky soucasné a vytahnéte hadici

Obrazek

a) Zasunte rukojet’ do teleskopické trubky. Pro
vyjmuti lehce otocte rukojeti a vyjméte ji
z trubky

b) Zasunte rukojet do teleskopické trubky, az
zapadne na misto. Pro uvolnéni spojeni
stisknéte limec manzety a vytahnéte rukojet
ven.

Obrazek

a) Vsurite teleskopickou trubku do spojovaciho
prvku podlahové hubice. Pro uvolnéni spojeni
otocte lehce trubkou a vytahnéte ji z hubice.

b) Vsurite teleskopickou trubku do spojovaciho
prvku podlahové hubice az zapadne na misto.
Pro uvolnéni spojeni stisknéte zajistovaci
prvek a vytahnéte teleskopickou trubku.

Obrazek

o Teleskopickou trubku uvolnéte posunutim
posuvného prepinace ve sméru Sipky a
nastavte na pozadovanou délku. Odpor pfi
posouvani trubky po koberci je nejmensi, je-li
teleskopicka trubka kompletné vytazena.

Obrazek

a) Na teleskopickou trubku nasurite nosny
prvek prisluSenstvi v pozadované poloze

b) Hubici na ¢alounéni s kartaéovym véncem
a Stérbinovou trysku nasazujte do nosice
pfisluSenstvi shora popf. zdola; je potfeba
vyvinout urcity tlak.

Obrazek

o Uchopte sitovy pfivodni kabel za vidlici,
vytahnéte ho na pozadovanou délku a zastréte
sitovou vidlici do zasuvky.

Obrazek
¢ Vysavac zapnéte nebo vypnéte pomoci
tlacitka ZAP/VYP.

Obrazek [fJ Regulace trovné sani
Pozadovana urover sani mlze byt nastavena
na jakoukoli Uroven otoenim regulaéniho
knofliku

m Oblast nizkého vykonu ~ => VA
Pro vysavani jemnych material(i, napf.
choulostivého ¢alounéni, zaclon atd.

==

m Oblast stfedniho vykonu
Pro denni vysavani pfi nizkém stupni znecisténi.

m Oblast vysokého vykonu => @
Pro vysavani robustnich podlahovych krytin,
tvrdé podlahy a pfi vysokém stupni znecisténi.

Vysavani

Pozor

Podlahové hubice se do urCité miry
opotfebovavaji, v zavislosti na typu tvrdé podlahy,
kterou mate (napf. Drsné, rustikalni dlazdice).
Proto musite v pravidelnych intervalech
kontrolovat spodni ¢ast hubice. Opotfebeni na
spodni strané hubice mohou mit ostré rohy, které
mohou poskodit citlivé tvrdé podlahy, jako parkety
nebo linoleum. Vyrobce nepfijima zodpovédnost
za poskozeni zplsobena opotfebenymi
podlahovymi hubicemi.

Obrazek 9
Nastaveni prepinatelné podlahové hubice:
m Kusové a celoplosné
koberce=>
m Tvrdé podlahy a parkety=>

Pokud nasavate hrubé ¢astecky, dejte, prosim,
pozor na to, abyste tyto asteCky nasavali
postupné a opatrné — jinak by mohlo dojit

k ucpani saciho kanalu podlahové hubice.
Abyste monhli ¢astecky necistoty Iépe nasat,
muzete pfipadné hubici nadzvednout.

Obrazek Vysavani s prislusenstvim

Hubice nasazujte podle potfeby na saci trubku

nebo rukojet:

a) Stérbinovou hubici pro vysavani spar a roht
atd.

b) Hubici na calounéni  pro
Calounéného nabytku, zavésu atd.

c) Hubici na €alounéni s nasazenym kartacovym
véncem pro vysavani okennich ramu, skfini,

vysavani

profil(i atd.
Po pouziti Stérbinovou hubici a hubici na
Calounéni opét nasadte do nosiCe

prisluSenstvi.



d) Profesionalni stérbinova hubice.
Extra dlouha Stérbinova hubice pro &isténi
spar, roht a tzkych meziprostor, napr.
v automobilu atd.

e) Profesionalni hubice na ¢alounéni.
Pro snadné a dikladné ¢isténi calounéného
nabytku, zavesl atd.
Chcete-li profesionalni hubici na ¢alounéni
vycistit, jednoduse ji vysajte rukojeti.

f) Hubice na tvrdé podlahy pro vysavani
tvrdych  podlahovych  krytin  (dlazdice,
parkety atd.)

Obrazek Cisténi hubice na tvrdé

podlahy

a) Chcete-li hubici vycistit, vysajte ji zjeji
spodni strany.

b) Navinuta vlakna a vlasy prostfihnéte pomoci
ntzek a vysajte je z hubice.

Obrazek

K odstaveni vysava¢e muizete pouzit pomocny
odstavny prvek na spodni strané pfistroje.

Po vypnuti spotfebice asurite ha¢ek podlahové
hubice do pomocného odstavného prvku.

Obrazek

PFi vysavani schodist musi byt vysava¢ umistén
dole na zacatku schodisté. Pokud by to
nestacilo, Ize jej pfenést za pfenaseci rukojet.

Po skonceni prace

Obrazek

o Vypnéte spotiebic

o Vytahnéte sitovou zastrcku

o Zatahnéte kratce za sitovy pfivodni kabel
a uvolnéte jej (kabel se automaticky
navine).

Obrazek

o Uvolnéte teleskopickou trubku posunutim
posuvného spinace ve sméru Sipky a
zasurite jedna trubku do druhé.

Obrazek [

K odstaveni vysavace muZzete pouzit pomocny

odstavny prvek na spodni strané pfistroje.

a) Narovnejte pfistroj do svislé polohy za
rukojet

b) Zasunte hacek podlahové hubice do
pomocného odstavného prvku.

Vyprazdnéni nadoby na prach

Obrazek

Pro docileni dobrého vysledku vysavani byste
méli po kazdém vysavani vyprazdnit nadobu na
prach nebo pfinejmensim pokud jsou prach nebo
$pina viditeIné nasbirany v nadobé do vysky
znacky.

Kdyz vyprazdnujete nadobu na prach, vzdy
zkontrolujte, jak je znecistény filtr na Zmolky

a vlakna a pokud je to nutné, vycistéte jej
zplisobem, ktery je podrobné popsan v “Cisténi
filtru na Zmolky a vlakna”.

Obrazek
Obrazek

a) Oteviete viko spotiebiCe vytazenim packy
uzaveru

b) Pouzijte rukojet pro vyjmuti nadoby na prach
ze zafizeni

Obrazek

a) Uvolnéte jednotku filtru z nadoby na prach
stisknutim uvolfovaciho tlacitka.

b) Vyjméte jednotku filtru z prachové nadoby a
vyprazdnéte pracovou nadobu.

Obrazek B9

a) Vlozte jednotku filtru do nadoby na prach
a ujistéte se, Ze je dobfe usazena. Sipkana
krytu filtru musi ukazovat smérem k pacce
uzaveru.

b) Stlacte viko nadoby, az jej uslySite zaklapnout
na misto.

c) Kdyz vkladate znovu nadobu na prach do
spotfebiCe, ujistéte se, Zze je spravné
usazena. Zavfete viko spotfebi¢e az packa
uzaveéru zaklapne zpét na misto.

Pozor

e Jestlize zaznamenate jakykoli odpor pfri
zavirani vika, ujistéte se, ze filtr je kompletni
a ze filtr a prachova nadoba jsou spravné
usazeny.

Péce o filtr

Cisténi deskového filtru

Vs spotiebic je vybaven funkci "Sensor Control"
Obrazek + Obrazek

Tato funkce neustale sleduje, zda Vas vysavaé
pracuje na své optimalni urovni vykonu.

Ukazatel vas informuje, kdy musite vycistit
deskovy filtr, aby mohl vysava¢ opét dosahnout
své optimalni urovné vykonu.



Vysavac s funkci ,,RotationClean*

Obrazek

Ukazatel sviti modfe, kdyz spotfebi¢ funguje na
své optimalni Urovni. Jestlize se ukazatel zbarvi
do Cervena a blika, musi byt vycistén deskovy
filtr. Spotfebic je automaticky pfepnut zpét na

Obrazek
e Pro vyménu deskového filtru spotfebic
vypnéte.

| Pozor: filtr Ize vyménit pouze kdyz je
® spotiebic¢ vypnuty.

o Otevrete viko spotfebice vytazenim packy
uzaveéru.

o Pro vycisténi deskového filtru otocte
knoflikem alespon tfi otacky o 180 stuprid.

Filtr muzete take vycistit, pokud se sani
oslabuje, | kdyz se ukazatel nerozsvitil.
Doporu€ujeme vycistit deskovy filtr pokazdé
pfed vyprazdnénim nadoby na prach. Filtr musi
byt vyCistén nejpozdéji kdyz se rozsviti ukazatel
SensorControl”.

Pokud ukazatel blikne tfikrat za sebou v kratkém
intervalu, | kdyz je deskovy filtr Cisty, je to
pravdépodobné kvali znecisténému filtru na
zmolky a vlakna nebo ucpani. V tomto pfipadé

vykon a ukazatel se trvale zabarvi Cervené.

o VVypnéte spotfebic¢, vyprazdnéte nadobu na
prach a vycistéte filtr na Zmolky a vlakna
podle instrukci v “Cisténi filtru na Zmolky a
vldkna”.

o Obrazek BJ

Vysavac s funkci “SelfClean”

Obrazek

Ukazatel sviti modre, kdyz spotfebi¢ funguje na
své optimalni Urovni. Jestlize se ukazatel zbarvi
do Cervena a blika, spotfebi¢ se automaticky
vypne a aktivuje se G¢isténi filtru provadéné
integrovanym cisticim motorem.

Pokud se spotfebi€ vycisti tfikrat za sebou
v kratkém intervalu, | kdyz je deskovy filtr Cisty,
je to pravdépodobné kvdli znecisténému filtru
na zmolky a vlakna nebo ucpani. V tomto
pfipadé

vykon a ukazatel se trvale zabarvi ervené.

° Vypnéte spotfebic, vyprazdnéte nadobu na
prach a vycistéte filtr na Zmolky a vlakna
podle instrukci v “Ciéténi filtru na Zmolky
a vlakna’. obrazek

Obrazek I

Je-li to nutné, mizete také aktivovat Cistici
process manualné stlacenim “Clean” tlacitko
¢isténi filtru, pokud je spotfebi€ zapnuty.

Pokud se snizuje sila sani, muZzete take vycistit
filtr | pokud se nerozsvitil ukazatel. Doporu¢ujeme
vycistit deskovy filtr pokazdé pfed vyprazdnénim
nadoby na prach.

Obrazek

Jestlize je filtr obzvlasté znecistény, nelistoty

mohou byt také vymyty.

a) Otocte spodni stranu jednotky filtru proti
sméru hodinovych rucicek, jak nejdale to jde.
Vyjmeéte filtr z jednotky filtru

b) Umyjte deskovy filtr pod tekouci vodou

c) Kdyz je filtr uplné suchy, vlozte deskovy filtr
do jednotky filtru a upevnéte spodni cast
otoenim ve sméru hodinovych rucicek.

Za normalnich okolnosti, pokud se vysava

normalni prach z domacnosti, neni nutné deskovy

filtr vytahovat a ¢istit manualné pro dosazeni
optimalni urovné vykonu vysavace.

1 Pozor: neéistéte deskovy filtr kartaéem.
*e Pro jednoduché ¢isténi bez vody jednoduse
poklepeite filtr na hranach vicka.

o Pro dikladngjsi ¢isténi oplachnéte filtr zvenku
vodou a nechte jej Uplné uschnout, nez jej
pouzijete znovu do vysavace.

Cisteni filtru na Zmolky a vliakna

Filtr na Zmolky a vlakna by mél byt ¢istén

v pravidelnych intervalech pro zajisténi

optimalniho fungovani vysavace.

Obrazek

o Oteviete viko spotfebice a vyjméte nadobu
na prach ze spotiebice. obrazek [

a) Vyjméte jednotku filtru z nadoby na prach

b) Vycistéte filtr na Zmolky a vlakna

o Obvykle, pokud je vyprazdnéna nadoba na
prach, je pro uvolnéni ¢astic znecisténi
dostacujici lehce zatfepat nebo vyklepat kryt
filtru,

o Pokud chcete filtr na Zmolky a viakna umyt,



musite nejdfive vytahnout deskovy filtr
z jednotky. Deskovy filtr Ize do jednotky
vkladat zpét az po uplném vyschnuti filtru
na zmolky a vlakna

Gisteéni filtru ochrany motoru.
Ochranny filtr motoru by mél byt
Cistén pravidelné vyklepanim
nedistoty a vyplachnutim.

Obrazek

a) Oteviete viko spotfebice a vyjméte filtr
ochrany motoru

b) Vycistéte filtr ochrany motoru vyklepanim
necistot. Pokud je velmi znecistény, mél by
byt filtr ochrany motoru proplachut. Nechte
jej poté upIné vyschnout.

c) Po vycisténi filtru ochrany motoru jej viozte
zpét do spotfebice a zaviete viko
spotrebice.

Cisténi vyfukovaciho filtru

Vyfukovy filtr je navrzen tak, aby nemusel byt
ménén v pfipadé, Ze vysavac bude

v domacnosti pouzivan spravnym

zplsobem. Aby vysavaé pracoval na své
optimalni drovni vykonu, mél by byt po jednom
roce vyfukovaci filtr vymyt. Filtrani ucinek filtru
zlistava zachovan nezavisle na mozném
zbarveni povrchu filtru.

Cisténi HEPA filtru

Obrazek
o Oteviete viko spotfebice a vyjméte nadobu
na prach. obrazek [

a) Pouziite packu
boc¢niho kfidla

b) Vytahnéte dvé packy uzavéru pro otevieni
jednotky filtru s HEPA filtrem a vyjméte ji ze
spotiebice

c) Vyklepejte jednotku filtru a oplachnéte ji pod
tekouci vodou

d) Jednotku filtru vkladejte zpét do spotfebice
az po uplném vyschnuti a zajistéte, ze
slySitelné zacvakne na misto

e) Zaviete boc¢ni kfidlo az pokud uslySite, Zze
packa uzavéru zaklapla zpét na misto

f) Vlozte prachovou nadobu do spotrebice
a zavrete viko spotrebice

uzavéru pro otevieni

Cisténi mikrofiltru

Obrazek
o Otevrete viko spotfebiCe a vyjméte

nadobu na prach. obrazek [

a) Pouzijte packu uzavéru pro otevieni bo¢niho
kridla.

b) Vytahnéte dvé packy uzavéru pro otevreni
jednotky filtru s pénovym filtrem a mikrofiltrem
a vyjméte ji ze spotrebice.

c) Vyjméte pénovy filtr a mikrofiltr z ramecku

d) Pénovy filtr a mikrofiltr proplachnéte je pod
tekouci vodou.

e) Nevkladejte pénovy filtr a mikrofiltr zpét do
ramecku, dokud nejsou Uplné suché.

f)  Vlozte jednotku filtru do spotfebiCe a ujistéte
se, ze packy uzavéru slysitelné zapadnou na
misto.

g) Zaviete boc¢ni kfidlo az uslySite, ze packa
uzavéru zaklapla zpét na misto.

h) Vlozte prachovou nadobu do spotfebice
a zavrete viko spotrebice.

Cisténi

Pred Cisténim vysavace jej vzdy vypnéte
a odpojte napajeci kabel ze sité. Vysavac
a plastova pfisluSenstvi mohou byt Cisténa
komerénimi pfipravky na plast.

I Nepouzivejte Zadné abrazivni prostiedky &i

® prostredky na sklo ¢i viceucelové ¢istici
prostredky. Vysava¢ nikdy neponofujte do
vody.

Technické zmény vyhrazeny



Zakaznicky servis

CZ Ceska Republika, Czech Republic
BSH domaci spotfebice s. r. o.

Firemni servis domacich spotfebic
Pekarska 10b

15500 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz


http://www.bosch-home.com/cz

I
cz
Tento spotfebi€ je oznaten v souladu
s evropskou smeérnici 2012/19/EU, ktera se
tyka elektrickych a elektronickych spotfebict
(waste electrical and electronic equipment —
WEEE). Smérnice udava ramec pro zpétny
odbér a recyklaci starych spotfebicu v celé
EU.

10



cz Zarucni podminky

Na tento spotfebi€ se vztahuji zaruéni
podminky stanovené nas$im zastoupenim
vdaném staté. Podrobnosti Ize ziskat
u prodejce, u kterého byl spotfebi¢ zakoupen.
Pro reklamace v zaruéni dobé je nutné
predlozit doklad o koupi.

11
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Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni

o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
VSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prukazem prav spotrebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim €islem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst. 3
Obcanského zakoniku). Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s navodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li§i od Udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi pfepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, Zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zménami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

~Spotiebi¢ neni ur€eny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



Kontakt na servis domacich spotirebi¢ctit BOSCH
BSH domaci spotiebice, s.r.o.
Pekarska 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstvi a nahradnich dila

email: dily@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach
www.bosch-home.com/cz.
Zde mate také moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Navod na pouzitie prosim starostlivo
uschovaijte. Pokial vysava¢ predavate tretej
osobe, nezabudnite ho prilozit.

Pouzitie v sulade s uréenym
ucelom

Tento vysava¢ je uréeny vyhradne pre
pouzitie vdomacnosti a nie ku komerénym
ucelom. Vysava¢ pouzivajte vyhradne
podla pokynov uvedenych v tomto navode
na pouzitie. Vyrobca neruci za pripadné
Skody spbdsobené nedodrzanim navodu
na pouzitie alebo nespravnou obsluhou. Je
preto bezpodmienecne nutné dodrziavat
nasledujuce pokyny.

Vysavac sa smie pouzivat’ iba v pripade,

Ze v hom su.

B originalne nahradné diely, prisluSenstvo
alebo zvlastne prislusenstvo

Aby nedochadzalo k poraneniam a
vecnym Skodam, nesmie byt vysavac
pouzivany:

m na vysavanie osob alebo zvierat

m k nasavaniu:

- malych zivo€ichov (napriklad hmyzu,

pavukov,...)

- zdraviu Skodlivych, horucich alebo
Zhavych latok ¢i predmetov s ostrymi
hranami

- vlhkych alebo tekutych latok

- fahko vznetlivych alebo vybusnych latok

a plynov

- popola, sadzi z krbovych peci a

ustredného kurenia

- prachu z tonerov tladiarni a kopirok.

Bezpeénostné pokyny

Tento vysavac zodpoveda
uznavanym technickym normam
a prislusnym bezpeénostnym
predpisom.

m Tento spotrebi¢ mézu pouzivat
deti starSie 8 rokov a osoby so
znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentalnymi

schopnostami alebo

s nedostatkom skusenosti

a / alebo znalosti, pokial su pod
dohladom, alebo boli poucené
0 bezpecnom pouziti spotrebi¢a
a pochopili rizika, ktoré

Z pouzivania vyplyvaju.

m Deti sa nesmu so spotrebi¢om

hrat.

n Cistenie alebo uzivatel'sku
udrzbu nesmu vykonavat deti bez
dozoru.

m Umelohmotné vrecka a fdlie je
nutné uchovavat a likvidovat
mimo dosah deti.
=> Hrozi nebezpecenstvo

zadusenia.

Spravne pouzitie

m Vysavac pripdjajte a uvadzajte do chodu
vyhradne podla typového Stitku.

m Nikdy nevysavajte bez filtraéného vrecka
popripade prachovej nadoby, ochranného
filtra motora a vyfukovacieho filtra.
=>Spotrebi¢ by sa mohol poskodit!

m Vyhnite sa vysavaniu pomocou hubice
a trubice v blizkosti hlavy
=>Hrozi nebezpecfenstvo poranenia!

m Pri vysavani schodidt sa vysava¢ musi
vzdy nachadzat na mieste nizSom, nez
na akom stoji uzivatel.

m Nepouzivajte sietovy napdjaci kabel
a hadicu k noseniu/ prenasaniu vysavaca.

m Pokial je sietovy napajaci kabel vysavaca
poskodeny, je nutné ho nechat vymenit' u
vyrobcu alebo jeho zékaznickeho servisu
alebo obdobne kvalifikovanej osoby.
Jedine tak predidete ohrozeniu.

m Po ukoncéeni viac ako 30 mindtového
trvalého chodu uplne vytiahnite napajaci
sietovy kabel.

m Pri odpojeni kablu zo siete netahajte za
napajaci kabel, ale za vidlicu.

m Napdjaci kabel nekréte a neohybajte cez
ostré hrany, kabel sa nesmie nikde
zaseknut.

m Ked sa sietovy kabel automaticky navija,
dbajte na bezpecnost - koncovka
sietového kabla nesmie ohrozit [udi,
konc&atiny, zvieratd aani objekty v jej

*Mbze sa lisit podla modelu



blizkosti. ~ Chytte
a smerujte ju k navinu.

m Pred realizaciou akychkolvek prac na
spotrebici vytiahnite zastréku napajacieho
kablu zo siete.

m Poskodeny vysaval neuvadzajte do
chodu. Pokial sa vyskytne porucha,
vytiahnite zastr¢ku napajacieho kabla zo
siete.

m Aby sa zamedzilo riziku ohrozenia , smie
opravy a vymeny nahradnych dielov
vysavaca vykonavat vyhradne
autorizovany zakaznicky servis.

m VysavaC chraite pred poveternostnymi
vplyvmi, vlhkostou a zdrojom tepla.

m Nedavajte na filtri (filtracné vrecka,
ochranny filter motora, vyfukovaci filter
atd’.) horfavé ¢&i alkohol obsahujuce latky.

m Vysava¢ nie je vhodny pro pouzitie na
stavbéach.

=> Nasavanie stavebnej sute mbze viest
k poskodeniu pristroja.

m Pokial nevysavate, spotrebi€ vypnite.

m Vysluzilé spotrebice ihned znehodnotte a
potom spotrebi¢ prenechajte k odbornej
likvidacii.

koncovku kabla

Doélezita poznamka
Hlavna zasuvka musi byt chranena
aspon 16A poistkou.
Pokial je poistka vyhodena pri zapnuti
vysavaca, modze to byt spdsobené inym
elektrickym spotrebiom, ktory ma vysoku

spotrebu aje napojeny na rovnaky
elektricky okruh.
Pre zamedzenie vyhodenia poistky

nastavte na zariadeni najniz§i mozny
vykon eSte pred zapnutim zariadenia
azvySte vykon jedenkrat v priebehu
chodu zariadenia.

Pokyny k likvidacii

m Obal
Obal chrani vysava¢ pred poskodenim
pocas prepravy. Sklada sa z ekologickych
materialov a je preto recyklovatelny.
Nepotrebné obalové materialy odovzdajte

k recyklacii do  zbernych dvorov
k dalSiemu zuzitkovaniu.

m Stary spotrebic
Staré  spotrebice  Casto  obsahuju

materialy, ktoré je eSte mozné zhodnotit.
Odovzdajte preto Vas vysluzili spotrebi¢

Vasmu predajcovi popripade recyklacnej
firme, kde bude zhodnoteny. Informacie
o aktudlnom spbsobe likvidacie si
vyZiadajte u Vasho predajcu alebo spravy
Vasho mesta &i obce.

Likvidacia filtrov a filtraénych vreciek

Filtre a filtrané vrecka su vyrobené
z ekologickych materialov. Pokiaf
neobsahuju ziadne latky zakazané pre
domovy odpad, mézete ich zlikvidovat
vhodenim do normélneho domového
odpadu.

Poznamka k energetickému
Stitku

Tento vysavac je ureny k vSeobecnému
pouzitiu. Na dosiahnutie deklarovanej

energetickej ucinnosti a vykonnosti
vysavania na kobercoch a podlahovej
krytine  pouzite prosim univerzalne

vymenneé nastavce hadice.

Hodnoty indikované na energetickom
Stitku sa uréené na zaklade
predpisaného procesu merania (v
sulade s EN60312-1).

*Mbze sa lisit podla modelu
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Tesi nas, Ze ste sa rozhodli pre zakupenie
vysavaca znacky Bosch konstrukénej rady
Relaxx’x.

V tomto navode na pouzitie su vyobrazené
rozne modely rady Relaxx'x. Je preto

mozné, ze sa Vasho modelu nebudu tykat

vSetky udaje ohladom popisovaného
vybavenia a funkcii. Aby ste pri vysavani
docielili najlepSieho mozného vysledku,
mali by ste pouzivat vyhradne originalne
vybavenie znacky Bosch, ktoré bolo
vyvinuté Specialne pre Vas vysavac.

Navod na pouzitie prosim starostlivo
uschovaijte. Pokial vysavac predavate tretej
osobe, nezabudnite ho prilozit.

Rozlozte si, prosim, stranu s obrazkami!

Popis pristroja

1 Podlahovéa hubica s moZnostou
pripnutia prisluSenstva

2 Teleskopicka trubka s posuvnou
manzetou s napojenim
na prislusenstvo

3 Drziak prislusenstva

4 Sacia hadica

5 Rukovat

6  Veniec so Stetinami (na montaz na
hubicu na €alinenie)*

7 Parkovaci element na strane pristroja

8 Sietovy napdjaci kabel

9 Vrecko na prach

10 Hubica na €alunenie

11 Hubica na pristup do medzier

12 ,Clean” Tlagidlo Cistenia filtra

13 Indikator vykonu

14 ZAP/VYP tlacidlo s elektronickou
regulaciou nasavace; sily

15 Kryt pristroja

16 Transportna rukovat

17 Prvok ma postavenie vysavaca, na
spodnej strane pristroja

18 Diskovy filter

19 Filter na Zmolky

20 Profesionalna hubica na ¢altinenie*
21 Profesionalna Strbinova hubica*

22 Hubica na tvrdé podlahy*

23 Kefa TURBO-UNIVERSAL ® na

podlahy*

24 Hubica na tvrdé podlahy*

Nahradné diely
a Specialne prislusenstvo

A Kefa TURBO-UNIVERSAL ®na
¢aluinenie BBZ42TB

Kefovanie a vysavanie
Caluneného nabytku,
matracov, autosedaciek atd.
v jednej pracovnej operacii.
Zvlast vhodna na vysavanie
zvieracich chlpov. Valec kefy
je pohanany pomocou prudu
vysavacom nasavaného
vzduchu. Nie je nutné Ziadne
napojenie hubice na elektricku
energiu.

B Kefa TURBO-UNIVERSAL ® na
podlahy BBZ102TBB

Kefovanie a vysavanie
kobercov a
celopodlahovych kobercov
s kratkym vlasom popr.
vSetkych krytin v jednej
pracovnej operacii. ZvIast
vhodna na vysavanie

zvieracich chlpov. Valec
kefy je pohariany pomocou
prudu vysavacom
nasavaného vzduchu. Nie je
nutné Ziadne napojenie
hubice na elektricku
energiu.

C Hubica na tvrdé podlahy BBZ123HD

Y/

Na vysavanie hladkych
podlah (parkety,
dlazdice, terakota,...)

*Mbze sa lisit podla modelu



D Hubica na tvrdé podlahy BBZ124HD

S 2 otacajucimi sa

= | kefovymi valéekmi.

Na Cistenie hodnotnych
tvrdych podlah a lepSie
zachytenie hrubych
necistot.

Uvedenie do prevadzky

Obrazok [fl

a) Hrdlo nasavacej hadice zasurite do
nasavacieho otvoru vysavaca
a uzamknite na miesto. Budete pocut’
hlasné kliknutie. Hubica musi poc€utelne
zacvaknut.

b) Na demontaz nasavacej hadice stlacte
zaroven dva Uchyty a potiahnite hadicu.

Obrazok B2

a) Teleskopickd rarka bez spojky pre
prisluSenstvo:

Zasunte rukovat do teleskopickej rurky.
Na demontaZz mierne otocte rukovat
a vytiahnite hadicu.

b) Teleskopicka rurka so spojkou pre
prisluSenstvo:

Zasunte rukovat do teleskopickej rurky,
kym zacvakne. Na demontaz stlacte
manzetu a vytiahnite rukovat.

Obrazok

a) Hubica bez spojky pre prisluSenstvo:
Zasurite teleskopicku rarku do
podlahovej hubice. Na demontaz otocte
mierne rurku a vytiahnite podlahovu
hubicu,

b) Hubica so spojkou pre prisluSenstvo:
Zasurite teleskopicku rarku do
podlahovej hubice, kym zacvakne. Na
demontaz stlate zaistovaci prvok
a vytiahnite teleskopicku rarku.

Obrazok [

e Stlaenim posuvného tlagidla popr.
posuvnej manzety vsmere  Sipky
odblokujte teleskopicku rarku a nastavte
ju do pozadovanej polohy. Odpor
pri posuvani rarky po koberci je najmensi,
ak je teleskopickda rarka kompletne
vytiahnuta.

Obrazok B

a) Na teleskopicku rurku nasurnte nosny
prvok prisluSenstva v pozadovanej
polohe.

b) Hubicu na €alunenie s kefovym vencom
a Strbinovu dyzu nasadzujte do nosica
prisluSenstva zhora popr. zdola; je
potrebné vyvinut urcity tlak.

Obrazok §

e Uchopte sietovy privodny kabel za
vidlicu, vytiahnite ho na pozadovanu
dizku a zastréte sietovd vidlicu do
zasuvky.

Obrazok
¢ Vysavac zapnite alebo vypnite pomocou
tla¢idla ZAP/VYP.

Obrazok [f] Regulacia nasavacej sily
Otacanim regulacného gombika je mozné
plynule nastavovat pozadovanu silu

nasavania.
o VA
m Oblast nizkeho vykonu = & _M

Na vyséavanie jemnych materialov, napr.
chulostivého €alunenia, zaclon atd'.

= Oblast stredného vkonu ~ => E
Na denné vysavanie pri nizkom stupni
znecistenia.

m Oblast vysokého vykonu => _M
Na vysavanie robustnych podlahovych

krytin, tvrdych podlah a pri vysokom stupni
znedistenia.

*Mbze sa lisit podla modelu



Vysavanie

Pozor

® Podlahové hubice podliehaju v zavislosti
od charakteru vasSej tvrdej podlahy (napr.
hrubé, rustikalne dlazdice) uritému
opotrebovaniu. Preto by ste mali
pravidelne kontrolovat klzni  plochu
hubice.  Opotrebované plochy dyz
s ostrymi hranami mézu poskodit citlivé
tvrdé podlahy, ako su parkety alebo
linoleum. Vyrobca neruéi za pripadné
Skody spOsobené opotrebovanou
podlahovou hubicou.

Obrazok €
Nastavenie prepinatelnej podlahovej
hubice:

m Koberce a celoplo$né koberce=>

m Tvrdé podlahy a parkety =

Ak nasavate hrubé Ciastocky, dajte,
prosim, pozor na to, aby ste tieto Ciastocky
nasavali postupne a opatrne — inak by
mohlo déjst k upchaniu nasavacieho kanalu
podlahovej hubice.

Aby ste mohli Ciastocky necistoty lepSie
nasat, mézete pripadne hubicu naddvihnut.

Obrazok Vysavanie s prisluSenstvom

Hubicu nasadzujte podfa potreby na

nasavaciu rurku alebo rukovat:

a) Strbinovl hubicu na vysavanie $kar a
rohov atd'.

b) Hubicu na c¢&alunenie na vysavanie
¢aluneného nabytku, zavesov atd.

¢) Hubicu na calinenie s nasadenym
kefovym vencom na vysavanie okennych
ramov, skrin, profilov atd.
Po poutzitie Strbinovej hubice a hubice na
Calinenie opat nasadte do nosica
prisluSenstva.

d) Profesionalna $trbinova dyza
Extra dlha Strbinovd dyza na Cdistenie
Skar, rohov a uzkych medzipriestorov,
napr. v automobile atd.

e) Profesionalna hubica na ¢alunenie
Na jednoduché a dokladné Cdistenie
€aluneného nabytku, zavesov atd.
Ak chcete profesionalnu hubicu na
Calunenie vycistit, jednoducho ju vysajte
rukovatou.

f) Hubica na tvrdé podlahy na vysavanie
tvrdych podlahovych krytin  (dlazdice,
parkety atd.)

i

Obrazok Cistenie hubice na tvrdé
podlahy

a) Ak chcete hubicu vycistit, vysajte ju z jej
spodnej strany.

b) Navinuté vldakna a vlasy prestrihnite
pomocou noznic a vysajte ich z hubice.

Obrazok B

Pri kratkych prestavkach vo vysavani

mbzete pouzit parkovaciu brzdu na zadnej

strane pristroja.

e Povypnuti vysavaCa =zasunte hacik
podlahovej hubice do parkovacej brzdy.

Obrazok [FE

Pri vysavani schodisk musi byt vysavac
umiestneny dole, na zaciatku schodiska. Ak
by to nestaCilo, je mozné ho preniest
pomocou transportnej rukovate.

Po ukonéeni vysavania

Obrazok

¢ Vypnite vysavac

o Vytiahnite sietovu zastréku

o Zatiahnite kratko za sietovy privodny
kabel a uvolnite ho (kabel sa automaticky
navinie).

Obrazok

¢ Stlacenim posuvného tlacidla

v smere Sipky odblokujte

teleskopicku rurku a zasurite jej Casti

do seba.

Obrazok 16

Na postavenie vysavata mézete pouzit

pomocny oporny prvok na spodnej strane

pristroja.

a) Narovnajte pristroj do zvislej polohy za

hadicu alebo rukovat.

b) Zasurnite hacik podlahovej hubice do
pomocného oporného prvku.

Vyprazdnenie nadoby na prach

Obrazok

Na docielenie dobrého vysledku vysavania
by ste mali po kazdom vysavani vyprazdnit
nadobu na prach alebo pokial sa prach
hromadi viditelne na filtri na Zmolky,
najneskoér vSak, ak objem prachu v nadobe
dosiahne vyznacenu uroven (znacka).

Ked vyprazdriujete nadobu na prach vzdy
skontrolujte mieru znecistenia filtra na
zmolky a pokial je to nutné vycistite filter

*Mbze sa lisit podla modelu



ako je popisané v instrukcii ,Cistenie filtra

na zmolky"“.
obrazok
Obrazok

a) Otvorte kryt spotrebi¢a zatiahnutim za
uzamykaciu zapadku.

b) Vytiahnite nadobu na prach za jej
rukovat z vysavaca.

Obrazok

a) Stlacte tlacidlo na vypustenie nadoby na

prach.

b) Vyberte filtrovaciu jednotku z nadoby na
prach a vyprazdnite nadobu na prach

Obrazok B8

a) Vlozte filtrovaciu jednotku spat do
nadoby na prach auistite sa, ze je
v spravnej polohe. Sipka na kryte filtra
musi ukazovat v smere zapadky.

b) Stlaéte kryt nadoby. Musi pocutelne
zacvaknut.

¢) Pri vlozeni nadoby na prach do pristroja
sa uistite, ze je na svojom spravnom
mieste. Zatvorte kryt pristroja. Musi
pocutelne zacvaknut.

| Pozor

* Pokial je nutny vy$si tlak pri uzatvarani
krytu, skontrolujte Uplnost filtra a jeho
spravnu poziciu. Skontrolujte taktiez
spravnu poziciu nadoby na prach.

Udrzba filtra

Udrzba systému odluéovania prachu
V4&$ vysavaC je vybaveny indikatorom
Sensor Control.

obrazok % 2 B5S.

Tato funkcia neustale sleduje, ¢&i vas
vysavac funguje na svojej optimalnej trovni
vykonu. Indikator Vas upozorni pri potrebe
vyCistenia filtratak, aby Vas vysava¢ mohol
opat dosiahnut optimalnu uroven vykonu.

Vysava¢ s funkciou ,,RotationClean*

Obrazok B

Indikator sa rozsvieti namodro pokial
vysava€ funguje na optimalnom vykone.
Pokial sa indikator rozsvieti nacerveno
a blika, je potrebné vycistit diskovy filter.
Vysava€¢ je automaticky nastaveny na

Obrazok 2%
¢ Vypnite pristroj pred cCistenim diskového
filtra.

IPozor:
°Filter méze byt vygisteny iba pri
vypnuti pristroja.

e Otvorte veko pristroja zatiahnutim za
packu uzavera.

e Na vycistenie filtra pootocte rotacnym
tlaCidlom minimalne trikrat o viac ako 180
stupriov.

Taktiez moézete vycistit filter pokial ste
zaznamenali znizenie vykonu aj ked sa
indikator nerozsvietil. Doporu€ujeme vygcistit
filter pred kazdym vyprazdnenim nadoby na
prach, no najneskér pri rozsvieteni ,Sensor
Control” indikatora.

Pokial by indikator zablikal trikrat za sebou
aj napriek tomu, ze bol filter vyc€isteni, je to
pravdepodobne spOsobené znecistenim
filtra na Zmolky alebo blokovanim inej
sUciastky. Vtomto pripade sa pristroj

a indikator svieti konstantne na¢erveno.

¢ Vypnite pristroj, vyprazdnite nadobu na
prach a vygistite filter na Zmolky podla
indtrukcii ,Cistenia filtra na Zmolky* —
obrazok 26

Vysavac s funkciou ,,SelfClean

Obrazok EE§

Indikator svieti namodro pokial pristroj
pracuje na svojom optimalnom vykone.
Pokial sa indikator rozsvieti nacerveno
ablika, pristroj sa vypne automaticky.
Nasleduje aktivacia avykon Cistenia
integrovanym Cistiacim motorom.

Pokial sa pristroj trikrdt za sebou sam

vycisti, je to spésobené zanesenym filtrom

na zmolky alebo zapchanim privodnej

hadice. Vtomto pripade sa pristroj

a indikator sa rozsvieti nacerveno.

¢ Vypnite pristroj, vyprazdnite nadobu na
prach a vygistite filter na Zmolky podla

instrukcii ,Cistenie filtra na Zmolky*.
obrazok

*Mbze sa lisit podla modelu



Obrazok

Pokial' je to nevyhnutné, mézete aktivovat
Gistiaci proces manualne stlacenim ,Clean”
tlacidla pri zapnutom pristroji.

MozZete taktiez vycistit filter pokial sa
neznizuje vykon pristroja a neblika cerveny
indikator. Odporu¢ame vycistit' filter pred
kazdym vyprazdnenim nadoby na prach

Obrazok

Pokial je diskovy filter obzvlast zaneseny,

mézete ho oplachnut.

a)Pootocte spodnu cCast filtra pokial to ide
proti smeru hodinovych ruciciek.

Vyberte filter z filtrovacej jednotky.

b) Oplachnite filter te€ucou vodou.

c) Po uschnuti vlozte filter spat do
filtrovacej jednotky a uzamknite ho
pooto¢enim spodnej Casti filtra v smere
hodinovych ruciciek.

Za normalnych okolnosti a pri vysavani

normalnych domacnosti nie je potrebné

Cistit' filter tymto spésobom na dosiahnutie

optimalneho vykonu spotrebica.

I Pozor: nekefujte diskovy filter
L]

e Pre jednoduché vycistenie bez pouZzitia
vody, poklepte filtrom pozdiz jeho
kontajnera.

e Pre preciznejSie Cistenie oplachnite
okraje filtra vodou a nechajte ho pred
pouzitim v pristroji uplne vyschnut.

Cistenie filtra na Zmolky

Filter na Zmolky by mal byt Ccisteny
pravidelne na zaistenie optimalneho vykonu
pri vysavani.

Obrazok
o Otvorte kryt pristroja a vyberte nadobu na
prach z pristroja — obrazok 18

a) Vyberte filtraénu jednotku z nadoby na
prach

b) Vycistite filter na zmolky

¢ V normalnom pripade staci lahko potriast’
alebo poklepat uchytenie filtra pri
vyprazdneni nadoby na prach na
uvolnenie CiastoCiek prachu a strednych
Castic.

e Pokial' chcete oplachnut filter na Zmolky,
musite najskor odobrat’ filter z filtrovacej
jednotky. Filter smie byt znovu vloZzeny do
filtrovacej jednotky az po Uplnom
vysuseni filtra na Zmolky.

Cistenie ochranného filtra motora
Ochranny filter motora musi byt Cisteny
pravidelne oklepanim prachu
a oplachnutim.

Obrazok

a) Otvorte kryt pristroja a odoberte
ochranny filter motora.

b) Vy¢istite ochranny filter motora
vyklepanim prachu. Pokial je nadmerne
zaneseny, oplachnite ochranny filter
motora. Nasledne ho nechajte uplne
vysusit.

c) Po vycisteni ochranného filtra motora ho
vlozte spat do pristroja a uzavrite kryt
pristroja.

Cistenie vyfukovacieho filtra

Vyfukovaci filter je dizajnovany tak, aby
nemusel byt meneny pokial je pristroj
pouzivany v domacnosti.

Na zaistenie optimalneho vykonu vysavaca
je potrebné preplachnut’ vyfukovaci filter po
jednom roku pouzivania. Filtrovacia
schopnost je zachovana aj pri zmene farby
filtra.

Cistenie Hepa filtra

Obrazok

e Otvorte veko a vyberte nadobu na prach
obrazok 18

a) Pouzite uzamykacie uchyty na otvorenie
boénych krytov

b) Potiahnite za uzamykacie Gchyty na
uvolnenie filtraénej jednotky s Hepa
filtrom a vyberte ho z vysavaca.

c) Vyklepte filtra¢nu jednotku a vymyte ju
pod te¢ucou vodou.

d) Po uplnom vyschnuti Hepa filter opat
vlozte do vysavaca a zablokujte ho.

e) Uzatvorte veko vyfukovacieho filtra.
Zapadku pritom tlacte tak dlho, pokym
pocutelne nezacvakne.

f) Vlozte nadobu na prach do spotrebica
a uzatvorte kryt vysavaca.

Cistenie mirkofiltra
Obrazok
«Otvorte kryt spotrebi¢a a vyberte nadobu

na prach. obrazok [

a) Pouzite uzamykaci uchyt a otvorte bo¢ny
kryt.

*Mbze sa lisit podla modelu



b) Vyberte dva uzamykacie uchyty
a odomknite filter s penovym filtrom
a mikrofiltrom, vyberte ich zo spotrebica.

c) Vyberte filtracnd penu a mikrofilter
z ramceka filtra.

d) Filtracnu penu a mikrofilter vymyte pod
te¢dcou vodou.

e) Nechajte filtracnd penu a mikrofilter
uplne vyschnut.

f) Nasledne ich opat vlozte do ramceka
filtra. Zapadku pritom tlacte tak diho,
pokym pocutelne nezacvakne.

g) Uzatvorte bocny kryt zacvaknutim do
uzamykacieho uchytu.

h) Filtraénd jednotku vlozte do vysavaca
a uzatvorte kryt spotrebica.

Pokyny pre cistenie

Pred kazdym cCistenim ru¢ného vysavaca je
nutné ho vypnut a vytiahnut zastréku
privodného kabla. Vysavac a plastové
prisluSenstvo je mozné Cistit pomocou
bezne dostupnych Cistiacich prostriedkov
na plast.

| Pozor: Nepouzivajte ziadne abrazivne

® prostriedky ¢i prostriedky na sklo ¢i
viacucelové Cistiace prostriedky.
Vysavac nikdy neponarajte do vody.

Technické zmeny vyhradené.

*Mbze sa lisit podla modelu



Zakaznicky servis

SK Slovensko,Slovakia

BSH domaci spotiebites.r.o.
Organiza€na zlozka Bratislava
Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
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mailto:opravy@bshg.com
http://www.bosch-home-com.cz/

sk

Tento spotrebi€ je oznaceny
v sulade s eurépskou smernicou
2012/19/EU, ktora sa tyka
elektrickych a  elektronickych
spotrebiCov (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Smernica udava ramec pre spatny
odber a recyklaciu starych
spotrebicov v celej EU.

11



Zaruéné podmienky
Slovenska republika

NizSie uvedené podmienky,
popisujuce predpoklady a rozsah
nasho zaruc¢ného plnenia,

neovplyviluju  platnost  zavazkov
predavajuceho Z0 zarucného
plnenia,  vyplyvajucich  z kupnej
zmluvy s kone¢nym odberatelom.

12
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BOSCH Zarucny list 9 ery

Stvorené pre ivot firmy BSH domaci spotfebice s.r.o. ziruka od virobcr
Pekarska 695/10a, 155 00 Praha 5, CR na vietky spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
org. zloZzka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Vyrobok: Produktové ¢islo:
E-Nr.
Poradové Cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit' vsetky pozadované udaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou stcast'ou tohto zaruc¢ného listu je danovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obcianskeho zakonnika. Je suc¢astou vyrobku
s vyrobnym ¢islom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost a Uplnost’ vsetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zarucny list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monté? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v platnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli splnené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskuto¢nenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokonéenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a sucastou dokladu o kupe tovaru je spravne a Uplne vyplneny zarucny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacny protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaruc¢na lehota 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zaru¢nej lehoty

— pri reklamacii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kupe vyrobku (napr. poklad-
nicny blok, fakturu a pod.)

- ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dia zakupenia,
kedZe spotrebice st urcené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

- za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajlce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spdsobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujici nemdze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
o0soba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

— zaruéné opravy vykonavaju autorizované servisné strediskd podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruc¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotfebice s.r.o., organizacna

zlozka Bratislava, zanika, ak:

- je necitatelny vyrobny stitok alebo na vyrobku chyba,

— udaje na doklade o predaji sa liSia od udajov uvedenych na vyrobnom Stitku spotrebica,

- vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s navodom na obsluhu,

- vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR &. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

- bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

- ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamerna, neodborné-
ho zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj$imi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neskodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o., organizatna zlozka
Bratislava, prichadzajuce do styku s potravinami spliaju poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotrebice s.r.o.,
organizacna zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, ze vyrobok po skonceni
jeho Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cidlnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
ﬁ Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
WmmER_ Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



ZOZNAM SERVISOV DOMACICH SPOTREBICOV BOSCH

Servisné stredisko

E-mail + web

& . . Bardejov 054/47462 27 spikservis@gates.sk
Peter Spik Partizénska 14 08501 0903527 102 www.spikelektro.sk
Martin S¢asny, servis domacich Hnileckd 11 Bratislava 02/38103355 servis@bsservis.sk
spotrebiov 82106 0918996 988 www.bsservis.sk
Martin S¢asny, servis domacich Trhovd 36 Bratislava 02/38103355 servis@bsservis.sk
spotrebicov 84102 0918522734 www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA Koncianska 8. 10 Bratislava 02/64 46 36 43 technoservis@nextra.sk
spol.sr. 0. P ’ 85101 0907 778 406 www.technoservis.sk
. . , Bratislava 02/4595 8855 servis@vivaservis.sk
Viva elektroservis, s. r. 0. Mytna 17 81107 0905722 111 W vivaservis.sk
. o Komérno 035/77026 88 servis@laser-kn.sk
LASER Komarno spol. s r. o. Mesacna 20 94501 0915 222 454 wwwi laser-kn.sk
s . . Kosice 055/622 1477 . . -
Ing. Lubor Kolesar Kubis Thurzova 12 04001 0905 894 769 kubisservis@mail.t-com.sk
. Michalovce 056/642 3290 . . .
ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9 07101 0903 855 309 valiskalubomir@stonline.sk
. . . . Nitra 037/652 4597 .
EXPRES servis Anna Elmanova Spojovacia 7 94901 0903 524 108 expresservis@naex.sk
. I Piestany 033/774 48 10 servis@domoss.sk
Domoss Technika a. s. Zilinska 47 92001 033/7742417 www.domoss.sk
. s Poprad 052/7722023 tatrachlad@tatrachlad.sk
TATRACHLAD POPRAD s. 1. 0. Tovarenska ul. ¢. 3 05801 0903 906 828 www tatrachiad.sk
o “ &t PreSov 051/7721439 baranservis@mail.t-com.sk
BARAN servis — Baran Lubo$ Svébska 6695/57A 08005 0905 904 572 www.baranservis.sk
- . Prievidza 046/54857 78 pavlicek.elektroservis@stonline.sk
ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter V. Clementisa 6 97101 0905 264 822 www.peterpavlicek-elektroservis.sk
. Rimavska Sobota 047/581 1877 .
N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartoka 24 97901 0905 664 258 nbelektrocentrum@stonline.sk
. P Ruzomberok 044/43964 13
Elpra spol.sr. o. Liptovska Luzna 496 03472 0905577 817 elpra@speednet.sk
_ . P Sucany 043/40034 24 bsc@bsc-serviscentrum.sk
BSC - servis centrum spol. s r. 0. Hlavnaul. &.5 03852 0902272727 www.bsc-serviscentrum.sk
. S g Trencin roznik@bshservis.sk
Jozef Roznik Zabinska 325 91105 0903702458 wwi.bshservis.sk
: Zvolen 045/54007 98 : -
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34 96001 0905 259 983 stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mares Jaroslav Komenskeho 38 Liina 041/564 06 27 mservis@zoznam. sk

01001

www.m-servis.sk




Dodavatel CZ:

BSH domaci spotfebice s.r.o.

Pekaiskd 695/10a
155 00 Praha b

Dodavatel’ SK:

BSH domaci spottebice s.r.o.
organiza¢né zlozka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava





