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Serie | 4 Odsavace par

DWQ66DM50 nerez
kominovy odsavac par, 60 cm

Odsavac par v designu SlimPyramide: vykon
a design presné do vasi kuchyné.

» TouchSelect: rychlé nastaveni pozadované tGrovné odvétravani
a intenzity svétla.

« Vykon odvétrani: az 610 m3/h se rychle postara o optimalni
klima v kuchyni.

« Komfortné ticha: maximalni vykon s nizkou hlu¢nosti.

Technické udaje

Barva / material kominu odsavace : Nerez
Typ konstrukce : Chimney
Aprobacni certifikaty : CE, Ukraine, VDE
Délka privodniho kabelu (cm) : 130
Vyska kominu (mm) : 582-912/582-1022
Vys$ka spotrebic¢e bez kominu (mm) : 94
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Hmotnost netto (kg) : 11,0
Rizeni : Elektricky
Max. vykon ventilatoru - provoz odvétravani (m3/hod.) : 400
Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz s cirkulaci
vzduchu (m3/hod.) : 360
Max. vykon ventilatoru - provoz s cirkulaci vzduchu (m3/hod.) :
300
Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz odvétravani
(m3/hod.) : 610
Pocet zarovek (ks) : 2
Hlu¢nost dB : 62
Primér odvétravaciho hrdla (mm) : 120/ 150
Material tukového filtru : Washable aluminium
EAN : 4242005051205
Prikon (W) : 220
Jisténi (A) : 10
Napéti (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 60; 50
Typ zastréky : Zalita zastrc¢ka s uzemnénim
Zpusob montaze : Wall-mounted

4 1242005"051205
zvlastni prislusenstvi

DHZ1225 prodlouzeni kominu, 1000 mm, DHZ1235 prodlouzeni
kominu, 1500 mm, DHZ6550 nerezovy panel na zadni sténu, 60
cm, DSZ5201 CleanAir aktivni uhlikovy filtr, DSZ6200 CleanAir
montazni sada pro cirkulaci, DWZODXOAO Aktivni uhlikovy filtr,
DWZ0DX0UO montazni sada pro cirkulaci, DWZ0XXO0I0 Zakladni
sada CleanAir pro cirkulaci, DZZOXXOPO CleanAir aktivni uhlikovy
filtr
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DWQ66DM50 nerez Vybaveni

koml'novy' odsavac¢ par, 60 cm - ovladani TouchControl

Odsavac par v designu SlimPyramide: - 3 stupné vykonu a 1 intenzivni stupen

vykon a design pfesné do vasi kuchyné. - intenzivni stupefi s automatickym zpétnym nastavenim

- vysoce vykonny ventilator s dvousmérnym odsavanim

Druh provozu a vykon -2 x 1,5W LED osvétleni
- provoz s odvétranim nebo s cirkulaci vzduchu - kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce

- pro provoz s cirkulaci je nutna montazni sada jako zvlastni

pfislusenstvi Rozmeéry

- rozméry spotrebice pro odvétravani (v x § x h): 676-1006 x

Vykon a spotieba 600 x 500 mm

- tfida spotfeby energie: A* (na stupnici tfidy energetické - rozméry spotrebice pro cirkulaci (v x $ x h): 676-1116 x 600 x
ucinnosti od A++ do E) 500 mm

- primérna spotreba energie: 38.3 kWh/rok* - rozméry spotrebice pfi cirkulaci s CleanAir modulem (VxSxH):

744 x 600 x 500 mm - montdaz na vnéjsi kanal
874-1204 x 600 x 500 mm - montaz na vnitfni kanal

- rozméry spottebice pfi cirkulaci s cleanAir modulem (VxSxH):
- tfida ucinnosti tukového filtru: C* 744 x 600 x 500 mm - montaz na vnéjsi kanal
874-1204 x 600 x 500 mm - montaz na vnitfni kanal

- rozméry spotrebice pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x § x

- tfida uc¢innosti odsavani: A*

- tfida ucinnosti osvétleni: A*

- hlu¢nost odsavani pfi normalnim stupni min./max.: 50/62 dB*

- vykon odvétrani dle EN 61591: max. normalni stupefi 400 m3/

h, intenzivni stupefi 610 m*/h I;4)14 X 600 x 500 mm - montaz na vnéjsi kanal
- vykon odvétrani dle normy DIN/EN 61591: 400 m3/hod. 874-1204 x 600 x 500 mm - montaz na vnitfni kanal
- max. vykon odvétrani 400 m3/h pfi provozu s odvétranim dle - pfikon: 220 W

DIN/EN 61591 - délka pfipojovaciho kabelu se zastrékou: 1,3 m
- vykon odvétrani podle EN 61591: * Podle narizeni EU 65/2014

max. normalni stuper 400 m3/h, intenzivni stupeft 610 m3/h

- hodnoty hlu¢nosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi
odvétravani pro max. normalni stupen: 62 dB(A) re 1 pW (50
dB(A) re 20 pPa akusticky tlak)

hodnoty hlu¢nosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi
odvétravani:

max. normalni stupen: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 pyPa
akusticky tlak)

intenzivni stupen: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 pPa
akusticky tlak)

odtahova trubka o @ 150 mm (@ 120 mm soucasti)

se zpétnou klapkou

Max. stupen odvétravani: 610 m3/h

stupen odvétravani pfi cirkulaci:
Max. normalni stupefi: 300 m3/h
Intenzivni stupen: 360 m3/h

hodnoty hlu¢nosti pfi cirkulaci:

Max. normalni stupen: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 pPa
akusticky tlak)

Intenzivni stupen: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 pyPa
akusticky tlak)
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DWQ66DM50 nerez
kominovy odsavac par, 60 cm
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Pfi pouZiti zadni stény je nutno
dbat na design spotiebice.
rozmeéry v mm

|~ *0d vrchni hrany
o A mrizky
|

min. 550/650

elektricky/plynovy® 27 C

rozmeéry v mm

@& BOSCH

min. 550/650 A~
elektricky/plynovy* =

rozmeéry v mm

676-1116 (2) 580
%. 120 ()
546 min. 10 (2)

(1
(2) cirkulace
(3) vystup vzduchu — u odvétrani

namontovat otvory dold
rozmeéry v mm

3/3



