falmec

LUMINA NRS

Verze

LUMINA NRS nasténny 120 cm
¢erné sklo 800m®/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kod

8034122348148

Funkce

Scotch brite nerezova ocel
(AISI1 304)

Temperované sklo s éernou
apravou

Technologie NRS pro tissi
kuchyn

Obvodové sani

Dotykové ovladani + funkce
24h

Okolni osvétleni neonové bilé
Kovovy tukovy filtr,
odnimatelny a omyvatelny
Volitelny uhlikovy filtr

Mozné prisluSenstvi

KACL.570#I
PRODLUZOVACINASTAVEC
H=700mm nerez
KACL.571#1
PRODLUZOVACINASTAVEC
H=960mm nerez

KACL.815

Ochranné ¢istici utérky pro nerezové

povrchy Magic Steel
KACL.400

TESNENI NRS

101078900

Vysoce vykonny uhlikovy filtr

max 1095
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Technické funkce

Instalacéni typ

Nasténny

Rozméry

120 cm

Povrchova uprava
Scotch-brite nerezové ocel (AlISI
304)

Typ ovladani

Dotykové ovladani

Osvétleni

Neon 1x28 W

Filtr

Kovovy tukovy filtr typ "Base" - 2
pz

Uhlikovy filtr

Vysoce vykonny uhlikovy filtr
Minimalni vzdalenost

Plynova varna deska: 63 cm
Elektricka varna deska: 52 cm

Fotografie je ilustracni.
Nemusi odpovidat vybrané verzi.

Obaly: hmotnost a objem

Hmotnost brutto
48 kg

Hmotnost netto
41 kg

Volume

0,65 m?®
Velikost baleni
Délka

1330 mm

Vyska

725 mm

hloubka

675 mm

Spotieba a pfipojovaci funkce

Maximalni spotieba
320 W

Aktualni

220-240V
Frekvence

50-60Hz

Typ zapojeni

Shuko

Technicky list motoru

Maximalni kapacita
715 m3/h

I.E.C. 61591
Maximalni hluénost
53 dB(A)retpW
I.E.C.60704-2-13
Maximalni tlak (Pa)
510 Pa

Maximalni vykon motoru
224 W

Energeticka tiida
B
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Technicky list motoru

Rychlost motoru 1 2 3 4
Hluénost

dB(A)re1ipW-1.E.C.60704-2-13 37 41 45 53
Kapacita (m3/h)

1.E.C.61591 270 380 490 715
Normalizovana potrubi

Maximalni tlak (Pa) 390 440 490 510
Vykon motoru (W) 130 150 178 224
Vyvod vzduchu 150 150 150 150

Kapacita / tlak
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4th speed

m—— 3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC100
IEC120
IEC150

[Nm*/h]
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Energeticky stitek

ENERG

EHEPruA - EVEPYELD
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PF
S Falmec Spa
M LUMINA NRS nasténny 120 cm ¢erné sklo
TAEC T T T gggme/ ~ ~ =7 - Tkwhia
ECC IB |
FDE I28,1 |
FDEC IA |
LE |6,5 |
LEC IF |
GFE I53,0 |
GFEC IF |
Qmin I270,0 Lma/n
Qmax I490,0 I ms/n
Qboost I715,0 Lme/n
SPEmin I37 IdBa
SPEmax I45 IdBa
SPEboost I53 IdBa
PO |- IW
PS !0,48 !w
Pl
F 1,0
EEI 66,5
Qbep 394,0 m®/h
Pbep 395 Pa
Qboost 715,0 m®/h
Wbep 154,0 w
wL 28,00 w
Emiddle 182 lex
Lwa-SPEmax 45 dBA
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