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Spotiebic¢ je uréen pouze pro pouziti
v domacnosti. Navod k pouziti, prosim,
peclivé uschovejte.

Pripadné technické zmény, tiskové
chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou
vyhrazeny bez upozornéni.

Bezpecnostni pokyny

I\ Nebezpeéi trazu elektrickym prou-
dem a pozaru!

Spotrebi¢ pripojujte a provozuijte jen podle

udaju na typovém Stitku.

Pripojte Zehlicku k elektrické siti jen tehdy,

kdyz pfipojovaci kabel a Zehlicka nejsou

poskozeny.

Nedovolte détem pfistup ke spotiebici.

Zehlicka musi byt pouzivana a odstavena

pouze na stabilnim Zehlicim prknu.

Kdyz postavite Zehlicku do drzaku Zehlicky,

musi drzak stat na stabilni ploSe.

Pokud Zehlicka nékdy spadla, vykazuje

viditelné poskozeni nebo prestala tésnit

(propusti vodu), musi ji zkontrolovat

autorizovany servis predtim, nez bude

znovu pouzivana.

Pred naplnénim nadrzky vytahnéte vidlici

sitového pfivodu. Vytahnéte vidlici

sitového pfivodu po kazdém pouziti

a pfi zavade.

Opravy na spotfebici, napf. vyménu pfipo-

jovaciho kabelu, smi provadét pouze auto-

rizovany servis, aby se pfedeslo ohroZeni.

Kdyz opoustite misto, kde Zehlite, vytah-

néte vidlici sitového privodu ze zasuvky

Likvidace

O aktualnich moznostech likvidace se
informujte prosim u svého obchodnika
nebo na obecnim Uradé.

Tento spotiebic je oznacen
v souladu s evropskou smérnici
mmm 2002/96/EG o nakladani s doslou-

zilymi elektrickymi a elektronickymi
spotiebici (WEEE, waste electrical and
electronic equipment). Tato smérnice
stanovuje jednotny ramec pro zpétny
odbér a recyklovani pouzitych spotre-
bi¢h v zemich EU.

Pfed prvnim pouzitim

Zasobnik zehlicky naplrite vodou z vodovo-
du a regulator teploty nastavte na ,max"“.
Spotfebi¢ zapnéte. Kdyz Zehlicka
dosahne pozadované teploty (kontrolka
zhasne), nechte odparovat vodu nastave-
nim regulatoru pary na ,2“ a opakovanym
stisknutim tlacitka .
P¥i prvnim Zehleni s parou nesmérujte
paru ihned na zehlené pradlo, nebot
v zasobniku pary mohou byt necistoty.

Pouziti

Kontrolka sviti pfi zahfivani. Zhasne, kdyz
Zehlicka dosahne nastavené teploty. Kdyz
uz je zehlicka horkd, muzete s ni dale Zehlit
i pfi zahfivani. Pradlo rozdélte podle zna-

teplotou ,®*.

Naplnéni nadrzky
[i] Reguldtor pdry nastavte na 0
a vytahnéte zastrcku!

Obr. 1

Pouzivejte jen cistou vodu z vodovodu,
bez jakychkoliv pfisad. Jiné tekutiny spo-
trebi¢ poskozuji.K prodlouzeni optimalni
funkce naparovani smichejte vodu

z vodovodu s destilovanou vodou podle
nasleduijici tabulky.

Tvrdost Podil destilované vody
vody a vody z vodovodu
velmi mékka/mékka 0

stfedni 0

tvrda cca

velmi tvrda cca 2

Tvrdost vody si mUzete zjistit u mistnich
vodarenskych podniku.
Nepliite nad oznaceni ,max"!



Zehleni bez pary Obr. 2
Regulator pary nastavte na 0.

Otacejte regulatorem teploty do
pozadované polohy. Pfipadné pouZzijte
sprej.

Zehleni s parou Obr. 3
Regulator teploty nastavte na & a po
rozehrati nastavte regulator pary na ,1“
nebo ,2°.

Regulator teploty v poloze ® ®: regulator
pary nastavte na ,1“.

Regulator teploty v poloze ®®e : regulator
pary nastavte na ,2“.

Zehleni s parnim razem Turbo Obr. 4
Ke snadnéjSimu Zehleni silné
zmackaného pradla nebo silnych
materialu Ize mnozstvi pary kratkodobé
zvysit. K tomu nastavte regulator teploty
na na ,max"“. V odstupu 5 sekund
stisknéte opakované tlagitko &

Sprej ¥ Obr. 5
Zkontrolujte, zda je voda v nadrzce.
Stisknéte tlagitko sprej ¥

Zehleni s parnim razem & Obr. 6
(podle modelu)

Regulator teploty nastavte na ,max.”
Tlagitko % nékolikrat stisknéte

s prestavkami nejméné 5 sekund.

Vertikalni naparovani Obr. 7
(podle modelu)

Regulator teploty nastavte na ,max"“.
Odév zavéste na raminko. Zehli¢ku vedte
svisle ve vzdalenosti 10 cm a tlacitko pary
opakované stisknéte s pfestavkami
nejméné 5 sekund.

Nepouzivejte na osobach!

Po kazdém zehleni Obr. 8
Regulator pary nastavte ,0” a vytahnéte
vidlici sitového pfivodu!

Zasobnik vyprazdnéte: zehlicku drzte
Spickou dolll a mirné s ni zatfeste.
Odstavujte zehlicku na zad, ne na jeji
Zehlici plochu.

Kabel muzete navinout v zadni ¢asti
spotfebice. Kabel nenavijejte pfilis tésné!

Cisténi

Vytahnéte vidlici sitového pfivodu

a nechte vychladnout Zehlici plochu
zehlicky. Povrch a zehlici plochu zehlicky
jen otfete vlhkou utérkou

a osuste. PFi vétsim znecisténi zehlici
plochy pfezehlete za studena Inénou
utérku namocenou v bezbarvém octé.
Pak zehlici plochu omyjte vodou

a dikladné osuste.

Nebo:

Zbytky ihned otfete nékolikrat slozenou
bavinénou utérkou pfi maximalnim
nastaveni teploty.

I\ Pozor! Nebezpedi popaleni!

Zasobnik nikdy neodvapiujte ani jej
neosetiujte Cisticimi resp.
rozpoustécimi prostredky: zehlicka by
pfi naparovani kapala.

Spotiebi¢ nikdy necistéte ,,profesio-
nalnimi parnimi Gistici“.



Vyjmuti Eistici tycinky

a vycisténi Obr. 9
Vytahnéte vidlici sitového privodu

a nechte vychladnout Zehlici plochu.
Vyprazdnéte nadrzku. Regulator pary
stisknéte dolu a nastavte ho do polohy
Jcalc”.

Regulator pary a Cistici ty€inku vytahnéte.
Usazeniny na $picce Cistici tycinky
odstrarite pomoci octa. Omyjte Cistou
vodou. Pfi skladani dilt postupujte v
opacném poradi a Uchyt regulatoru pary
nastavte do polohy ,calc”.

Vypinaci automatika  obr. 10
(podle modelu)

PFi zapnuti Zehli¢ky provadi bezpe¢nostni
automatika po&ate&ni kontrolu. Cervena
varovna kontrolka sviti a automatika
zahfiva spotfebi¢ 2 minuty. Pokud potom
stoji zehlicka déle nez 8 minut na zadi nebo
je déle jak 30 sekund na Zehlici ploSe nebo
na boku bez pohybu, bezpe¢nostni
automatika Zehlicku vypne a ¢ervena
varovna kontrolka blika.

PFi novém pouziti pouze mirné zehlickou
zatfeste.

Kdyz dojde k bezpecnostnimu vypnuti

v horizontalni poloze, vystupuje z otvor(
voda. Vyprazdnéte zasobnik a Zehli¢ku
znovu zapnéte, az jsou vSechny zbytky
vody odstranény.

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a
odli$nosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na
webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz



Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona ¢.22/97 Sb. Vas ujitujeme, Ze na v8echny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zakona ¢. 22/97 Sb a nafizeni viady €.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni viady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na v8echny vyrobky véetné
plynovych spotfebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky prichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky
Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihita 24 mésict (ode dne prodeje).

Zakladnim prikazem prav spotfebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zarucni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim ¢islem uvedenym na predni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména
v pfipadech del$i nez zakonné zaru¢ni Ihaty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem
prav uZivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni Ihity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predloZit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé pfedlozeni pofizovaciho dokladu
nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obcanského zakoniku). Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych tdajd. Zarugni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruéni
Ihity, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku muze spotiebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,

aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.

Ze zaruénich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pfipady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s navodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li$i od tidaju na vyrobnim $titku spotfebice

- pfi chybégjicim nebo poskozeném vyrobnim stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouzivan k jinému nez vyrobcem stanovenému ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domécnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim uceldm

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi pfepravé)
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstrukénimi zménami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- bézna udrzba nebo ¢isténi, instalace, programovani, kontrola parametrd vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotfebice




Rozsifena zaruka nad ramec zakona

U spottebicl (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zpusobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznadeni spotfebiCe a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a Gplné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit fadné vyplnény
reklamacni protokol.

,Spotrebi¢ neni uréeny pro pouzivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkuSenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpec¢nost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.*



SEZNAM AUTORIZOVANYCH SERVISU DOMACICH SPOTREBICU BOSCH A SIEMENS

Firemni servis + prodej ndhradnich dild:

BSH doméci spotfebice, s.r.o., Pekafska 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma Ulice Mésto telefon mail
APROFI SERVIS s.r.0. Prazska 83 294 71 603201133 aprofiservis@seznam.cz
Bendtky nad Jizerou
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o. Purkyriova 101 563 01 465322747 servis@alphaobchod.cz
Lanskroun 465320298 i C:
B. I. SERVIS Horova 9 400 01 472734300 stepankova@biservis.cz
Usti n./Labem 603202588 info@biservis.cz
B. 1. SERVIS Bergmannova 112 356 04 608151231 info@klservis.eu
Sokolov - Dolni Rychnov
Bekl Bilkova 3011 390 02 381256300 pracky@email.cz
Tabor 381256303
BMK servis s.r.o. Chynovska 98 391 56 800231231 tabor@bmkservis.cz
Tabor- Mésice
Bosch servis centrum spol. s r.o Nabrezi 596 76001 577211029 bosch@boschservis.cz
Zlin
Dana Bednafikova Charbulova 73 618 00 548530004 petr.bednarik@seznam.cz
Brno
Elektoservis Komarek Dolni novosadska [779 00 585434844 servis@ekomarek.cz
78/43 Olomouc 9 585435688 sklad @t C:
ELEKTRO Jankovsky s.r.o. nam. Miru 204 388 01 383422554 blatna@jankovsky.cz
Blatn& 607749068 elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.o. Mala strana 286 696 03 518365157 trefilik@wo.cz
Dubnany 602564967
ELEKTROSERVIS KOLACEK s.r.0.|Polni 20 790 81 602767106 elektro.kolacek@centrum.cz
Ceska Ves u Jeseniku 774811730
584428208
ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a 370 04 387438911 elmotcb@seznam.cz
Ceskeé Budéjovice 731583433
387437681
Faraheit servis s.r.o. Kastanova 12 620 00 548210358 faraheit.servis@seznam.cz
Brno
Irena Komarkova ml. Slovanské udoli 31 |318 00 724888887 servis-ap@volny.cz
Plzer 377387406
377387057
Jan Liska Zdarského 214 674 01 602758214 info@elso-servis.cz
Trebic
Jan Skaloud 17. listopadu 360  [530 02 602405453 jsk@jjbosch.cz
Pardubice
Karel Vesely Gagarinova 39 669 02 515246788 elservisznprodejna@tiscali.cz
Znojmo 515264792
Lumir Majnus Bilovecka 146 747 06 724043490 | mezerova@elektroservis-majnus.cz
Opava 6 723081976 hulvova@elektroservis-majnus.cz
602282902 ajnus.cz
Marek Pollet Viesinska 24 326 00 377241172 pollet@volny.cz
Plzeri 733133300
Martin Jansta Tovarni 17 280 02 321723670 janstovi@volny.cz
Kolin 5 602353998
Martin Linhart Letct 1001 500 02 603240252 linhartmartin@volny.cz
Hradec Kralové
Martin Wlazio MW erotinova 1155/3 702 00 602709146 info@elektroopravna.cz
Ostrava - Moravské Ostrava 595136057 p! cz
Petr KUCERA Topolova 1234 43401 476441914 serviskucera@seznam.cz
Most
RADEK MENCIK Proletaiska 120 460 02 482736542 | elektroservis.mencik@seznam.cz
Liberec 23 602288130
Stanislav Novotny Hoblikova 15 74101 724269275 sano@iol.cz
Novy Jigin 556702804
VIKI, spol. s r.o. Majakovského 8 586 01 567303546 viki.servis@iol.cz
Jihlava
Wh-servis s.r.o. Zitavska 63 460 11 774573399 wh-servis@volny.cz
Liberec 11
Servis Cerny s.r.o. Mirové namésti 99 |550 01 491522881 servis.cerny@tiscali.cz
Bourmov
Caffe Idea - Blazek Cacovicka 66a 618 00 541240656 ir c:
Brno

S vyhradou pribéznych zmén, aktuélni seznam servisti najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz.
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Spotrebic je uréeny len pre pouzitie v
domacnosti. Navod na obsluhu prosim
starostlivo uschovajte.

Pripadné technické zmeny, tlacové
chyby a odli$nosti vo vyobrazeni s
vyhradené bez upozornenia.

Bezpeénostné pokyny

I\ Nebezpeéenstvo trazu elektrickym
pradom a poziaru!

Spotrebi¢ pripajajte a prevadzkujte len
podla udajov na typovom $titku.

Pripojte Zehli¢ku k elektrickej sieti len vtedy,
ked pripojovaci kabel a zehlicka nie su
poskodené.

Nedovolte detom pristup k spotrebicu.
Zehlicka musi byt pouzivana a odstavena len
na stabilnej Zzehliacej doske.

Ked postavite Zehlicku do drziaku Zehlicky,
musi drziak stat' na stabilnej ploche.

Ak Zehlicka niekedy spadla, vykazuje
viditelné poskodenie alebo prestala tesnit
(prepusta vodu), musi ju skontrolovat’
autorizovany servis predtym, ako ju budete
opat pouzivat.

Pred naplnenim nadrzky vytiahnite vidlicu
sietovej Snury. Vytiahnite vidlicu sietového
privodu po kazdom pouZiti a pri poruche.
Opravy na spotrebici, napr. vymenu
pripajacieho kabla méze vykonavat len
autorizovany servis, aby sa zabranilo
ohrozeniu. Ked opustate miesto, kde Zehlite,
vytiahnite vidlicu sietového privodu zo
Z&suvky.

Likvidacia

O aktualnych moznostiach likvidacie sa

informujte prosim u vasho predajcu alebo

na miestnom Urade.

Tento spotrebi¢ je oznaceny v stlade s
europskou smernicou 2002/96/
EG o zaobchadzani s dosluzilymi
elektrickymi a elektronickymi

[r— spotrebi¢émi (WEEE, waste

electrical and electronic

equipment). Tato smernica stanovuje

jednotny ramec pre spatny odber a

recyklovanie pouzitych spotrebic¢ov v

krajinach EU.

Pred prvym pouzitim

Zasobnik zehlicky naplrite vodou z
vodovodu a regulator teploty nastavte na
,max“. Spotrebi¢ zapnite. Ked Zehlicka
dosiahne pozadovanu teplotu (kontrolka
zhasne), nechajte odparovat vodu
nastavenim regulatora pary na ,2“ a
opakovanym stlacenim tlacidla
Pri prvom Zehleni s parou nesmerujte
paru ihned na zehlenu bielizen, pretoze v
zasobniku pary mozu byt necistoty.

Pouzitie

Kontrolka svieti pri zahrievani. Zhasne, ked
Zehlicka dosiahne nastavenu teplotu. Ked
uz je Zehli¢ka hortica, mézete s fou dalej
Zehlit’ aj pri zahrievani. Bielizer rozdelte
podla znaciek pre oSetrenie bielizne a
zacnite s najnizSou teplotou ,@"“.

Naplnenie nadrzky oObr. 1

[i] Reguldtor pary nastavte na 0 a
vytiahnite zastrcku!

Pouzivajte len Cistu vodu z vodovodu, bez
akychkolvek prisad. Iné tekutiny spotrebi¢
poskodzuju. Na predizenie optimalnej
funkcie naparovania zmiesajte vodu z
vodovodu s destilovanou vodou podla
nasledujucej tabulky.

Tvrdost’ Podiel destilovanej

vody vody a vody z
vodovodu

velmi makka/

makka 0

stredna 0

tvrda cca 1

velmi tvrda cca 2

Tvrdost vody si mozete zistit v miestnych
vodarenskych podnikoch. Neplrite nad
oznacenie ,max"!



Zehlenie bez pary Obr. 2
Regulator pary nastavte na 0.

Otacajte regulatorom teploty do
pozadovanej polohy. Pripadne pouzite

kropenie.

Zehlenie s parou Obr. 3
Regulator teploty nastavte na %+ a po
rozohrati nastavte regulator pary na ,1*
alebo ,2“. Regulator teploty v polohe @@®:
regulator pary nastavte na ,1“.

Regulator teploty v polohe @@@®: regulator
pary nastavte na ,2“.

Zehlenie s parnym razom Turbo Obr. 4
Na jednoduchsie Zehlenie zna¢ne
pokréenej bielizne alebo pevnych
materialov je mozné mnozstvo pary
kratkodobo zvysit. Na to nastavte regulator
teploty na ,max“. V odstupe 5 sekund
stlacte opakovane tlacidlo

Kropenie ¥
Obr. 5

Skontrolujte, ¢i je voda v nadrzke. Stlacte
tlac¢idlo kropenie

Zehlenie s parnym razom %+ Obr. 6
(podla modelu)

Regulator teploty nastavte na ,max.“
Tlacidlo iekolkokrat stlacte s

prestavkami najmenej 5 sekund.

Vertikalne naparovanie Obr. 7
(podla modelu)

Regulator teploty nastavte na ,max".

Odev zaveste na vesiak. Zehligku vedte
zvislo vo vzdialenosti 10 cm a tlacidlo pary
opakovane stlacajte s prestavkami
najmenej 5 sekund.

Nepouzivajte na osobach!

Po kazdom Zehleni Obr. 8
Regulator pary nastavte ,0“ a vytiahnite
vidlicu sietového privodu!

Zasobnik vyprazdnite: Zehli¢ku drzte
$pickou dolu a mierne s rou zatraste.
Odstavuijte Zehli¢ku na zadnu ¢ast, nie na
jej zehliacu plochu. Kabel mozete navinut
v zadnej Casti spotrebi¢a. Kabel nenavijajte
velmi tesne!

Cistenie

Vytiahnite vidlicu sietového privodu a
nechajte vychladnut zehliacu plochu
Zehlicky. Povrch a zehliacu plochu zehlicky
len otrite vihkou utierkou a osuste. Pri
vacsom znedisteni Zehliacej plochy
prezehlite za studena lanovu utierku
namocenu v bezfarebnom octe. Potom
Zehliacu plochu umyte vodou a dokladne
osuste.

Alebo:

Zvysky ihned utrite niekolkokrat zloZzenou
bavinenou utierkou pri maximalnom
nastaveni teploty.

A\ Pozor! Nebezpedenstvo popalenial

Zasobnik nikdy neodvapniujte ani

ho neosetrujte €istiacimi resp.
rozpust'acimi prostriedkami: zehlicka by
pri naparovani kvapkala. Spotrebi¢
nikdy nedistite ,,profesionalnymi
parnymi Cisticmi*“.



Vybratie ¢istiace tycinky a
vycCistenie Obr. 9

Vytiahnite vidlicu sietového privodu a
nechajte vychladnut Zehliacu plochu.
vyprazdnite nadrzku. Regulator pary stlacte
dolu a nastavte ho do polohy ,calc”.
Regulator pary a Cistiacu ty€inku vytiahnite.
Usadeniny na $picke Cistiacej ty€inky
odstrante pomocou octu. Umyte Cistou
vodou. Pri skladani dielov postupuijte v
opacnom poradi a Uchyt regulatora pary
nastavte do polohy ,calc.

Vypinacia automatika Obr. 10
(podla modelu)

Pri zapnuti Zehlicky vykonava
bezpec¢nostna automatika pociatocnu
kontrolu. Cervena varovna kontrolka svieti
a automatika zahrieva spotrebi¢ 2 minuty.
Ak potom stoji zehlicka dlhSie ako 8 minut
na zadnej Casti alebo je dlhSie ako 30
sekund na zehliacej ploche alebo na boku
bez pohybu, bezpe¢nostna automatika
Zehli€ku vypne a Eervena varovna kontrolka
blika.

Pri novom pouziti len mierne zehli¢kou
zatraste.

Ked déjde k bezpecnostnému vypnutiu v
horizontalnej polohe, vystupuje z otvorov
voda. Vyprazdnite zasobnik a zZehli¢ku
opat zapnite, pokym nie su vSetky zvysky
vody odstranené.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.sk



Uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode
Vazeny zakaznik,
Podla § 13, odst.5 zakona ¢. 22/97 Zb. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované

spoloénostou BSH doméci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zékona €. 22/97 Zb a prisluSnych nariadeni viady.

Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebiCov, ktoré st obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. 0.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku. Montaz a intalacia spotrebica,
musi byt vykonana v stlade s vyhlagkou UBP SR &.508/2009 Z. z. sdvisiacich predpisov a noriem
v platnom zneni. Pred montaZou vyrobku je nutné, aby boli spinené vsetky podmienky pre
pripojenie na inZinierske siete podla platnych noriem a podla navodu na pouZzitie.

Zaruéné podmienky

* na vyrobok sa poskytuje zaru¢na doba 24 mesiacov odo diia zakupenia vyrobku kupujucim

« pri reklamacii je podmienkou predlozit' platny dafovy doklad o kipe vyrobku (napr. pokladni¢ny
blok, faktru a pod.)

« ak je vyrobok pouzivany k inému nez vyrobcom stanovenému uéelu, alebo je vyrobok pouzivany
v ramci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zarué¢na doba 6 mesiacov odo diia zakUpenia,
nakolko spotrebice su uréené vyhradne pre pouZitie v doméacnosti

« za vadu vyrobku sa nepovaZzuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, ¢istenia,
nadmernym pouzivanim vyrobku

« zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort kupujici neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda predavajuci

« ak nebude zistena Ziadna zavada, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava alebo bude
zistena zavada nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

« zaru¢né opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zarucnom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaéci spotiebice. s.r.o. organizaéna
zlozka Bratislava zanika, ak:

« je necitatelny vyrobny $titok, alebo na vyrobku chyba

« Udaje na zaru¢nom liste, pripadne na doklade o predaji sa liia od udajov uvedenych na
vyrobnom $titku spotrebica

« vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad s
platnymi STN, alebo s ndvodom na obsluhu

« vyrobok bol neodborne namontovany, alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou
opravnenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢.718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a
spotrebice s elektrickym napajanim 400 V, ako i na spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla,
pripadne bez elektrickej koncovky

« bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou

« zavada na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov, alebo prislusenstva

« sa jedna o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kameria,
neodborného zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj§imi vplyvmi a pod.




AQUA
STOP

RozsSirena zaruka nad ramec zakona

Pri spotrebicoch (pracky, umyvacky riadu) sériovo vybavenych systémom ,,AquaStop*, je
vyrobcom poskytnuta zaruka na $kody vzniknuté nespravnou funkciou tohto systému a to po celu
dobu Zivotnosti spotrebica (toto sa nevztahuje na vlastny aqua-stop). Ak vzniknt $kody vodou
spdsobené chybou systému ,,Aqua Stop“, poskytneme nahradu tychto $kod.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozorriuje na to, Ze vyrobok po skonceni jeho
Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat' do Speciélnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.

Va$ou podporou spravnej likvidacie pomahate ziskat opat’ cenné suroviny a chranit tak Zivotné
prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom trade, v zberni
odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu, spracovanie, recyklaciu a
ekologické zneskodriovanie elektroodpadu v zmysle zékona.

Prehlasenie o hygienickej nezavadnosti vyrobkov

V8etky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o. a prichazajlice
do styku s potravinami splfiaju poziadavky o hygienickej nezavadnosti podla zakona

¢. 258/2000 Zb., vyhlasky 38/2001 Zb. Toto prehlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky
prichadzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotiebice s.r.o.

,Spotrebic¢ nie je uréeny pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak im osoba
zodpovedna za ich bezpecnost neposkytne dohlad a alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebi¢a.”




ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

pPs¢ Mesto Adresa prevadzky Servisné stredisko Web E-mail Telefon 1 Telefon 2
085 01 | Bardejov Partizanska 14 Peter Spik peter.spik@slovanet.sk 054/4746227 | 0905400019
811 07 | Bratislava Kazanska 56 Martin $&asny servis domacich gaggenau@orangemail.sk 0918 996 988

spotrebicov

841 02 | Bratislava Trhovéa 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVASs . 0. www.technoservis.sk technoservis@nextra.sk 02/64463643 | 0907778406
900 44 | Tomasov 1 Maja 19 Viva elektroservis, s. r.o. www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 | 0905722111

945 01 | Komarno Mesaéna 20 LASER Komarno spol. s r.o. www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk 035/7702688 | 0915222454
040 01 | Kosice Komenského 14 Ing. Lubor Kolesar Kubis kubisservis@mail t-com.sk 055/6221477 | 0905894769
07101 | Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 | ELEKTROSERVIS VALTIM valiska.lubomir@stonline.sk 056/6423290 | 0903855309
949 01 | Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna EImanova expresservis@naex.sk 037/6524597 | 0903524108
920 01 | Piestany inska 47 Domoss Technika a.s. www.domo: K servi K 033/7744810 | 033/7742417
058 01 | Poprad Tovéarenska ul.¢.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.0. WWW. k lad.sk 052/7722023 | 0903906828
080 05 | Presov Svabska 6695/57A BARAN servis - Baran Lubo$ Www. is.sk baranservi ine.sk 051/7721439 | 0903904572
97101 | Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter oservis.sk | paviicek. i .sk | 046/5485778 | 0905264822
979 01 | Rimavska Sobota | Malohontska 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM nbelektrocentrum@stonline.sk | 047/5811877 | 0905664258
034 72 | Ruzomberok Liptovska Luzna 496 | E servis elektro spotrebicov et.sk 044/4396413 | 0905577817
911 08 Mateja Bela 37 Jozef Roznik www.bshservis.sk il is.sk 0903702458
960 01 Hvi lavova 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS is@mailt-com.sk | 045/5400798 | 0905259983
010 01 Komenského 38 M-SERVIS Mare$ Jaroslav www.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627






